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알루미늄 합금 (ALDC12) 버터플라이밸브



친
환
경

소재 및 공법 수려
한 

외
관

GC200(Kg)
ALDC12(Kg)

구분

6.4
4.4

100A

16.7
11.7

200A

44
34

300A

인장강도 (Mpa)
연신율 (50mm, %)

기계적성질

200 ~ 230
측정불가

100A

200 ~ 240
약 3.0%

ALDC12

구조
Body Type
Max. Pressure
Temperature Range
Size
Seat
Flange Connection 

Concentric
Wafer
10kgf/cm²
-20°c ~ 120°c
40mm ~ 300mm
EPDM/NBR/PTFE
KS/JIS 10K, ASME 150, PN10

KS B 2813 (KS B 2813 규정에 의거 알루미늄 소재의 경우
KS D 6006의  ALDC 12 적용)

국토 해양부 “건축기계설비공사 표준 시방서

◆ 적용기준

알루미늄 합금 (ALDC12) 버터플라이밸
Concentric Butterfly Valve – PS Series 

최고급 알루미늄 합금 Body로 만들어진 버터플라이 밸브로  Valve 기술이 앞선 나라들에서는 300mm 이하 10K 이하 
조건하의 배관에서는 Standard로 사용되고 있는 제품입니다.  

단위 무게당 강도가 높아 자동차, 
철도, 항공기 분야와 같은 정밀 기 
계나 구조 재료로 많이 사용되고 
있습니다.

철이나 동 등의 소재와 비교하면 
70% 수준의 무게인 가벼운 소재로 
배관 내 스트레스를 감소시키며 작업 
효율성이 좋습니다.

ALDC12 합금은 조직이 치밀하고 안정적인 산화 피막을 
형성하여 표면의 부식을 방지하므로 내식성이 우수합니다.

ALDC12 합금은  화학반응 시에 유해 물질이 발생하지 않아 의료장비 및 식품 분야 
에서 많이 사용하는 재질이며,다이캐스팅 공법 생산 방식으로 주조 시 발생되는 
오염물질을 최소화한 제품 입니다. 또한 표면이 매끈하여 외관이 수려한 장점을 
가지고 있습니다.

알루미늄 합금 (ALDC12) 버터플라이밸브의 장점

내식성이 우수 
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